
Kolay Uyarlanabilir Sistemler

Klima santrallerinde dönüş havası ve üfleme havası 
fanları frekans inverterler vasıtası ile sabit veya 
değişken hava debisi kontrolü yapabilirler. Bu 
seçenek özellikle çoklu mahalin tek cihazdan 
beslendiği ve mahallerin debi kontrollerinin 
değişken ya da sabit hava debisi cihazları ile 
sağlandığı durumlarda tercih edilmelidir. 

Sabit & Değişken Hava Debi Kontrolü

Cihaza entegre otomasyon panosunun kullanıldığı 
durumlarda, mahalden dönüş havası, üfleme havası, 
dış hava sıcaklıkları, nem miktarı değerlerinin 
ölçümlenmesine bağlı olarak tam otomatik sıcaklık ve 
nem kontrolü yapılabilmektedir. 

Hassas Sıcaklık ve Nem Kontrolü

Cihaza entegre otomasyon sistemi sayesinde klima 
santrali otomatik olarak serbest soğutma moduna 
geçebilir. Cihaz bu sayede mahaldeki iç ısı yüklerini 
kendisine bağlanmış soğutma gruplarını 
çalıştırmadan doğrudan dış havayı kullanarak 
karşılayabilir.  Bu sistem sayesinde geçiş 
mevsimlerinde ihtiyaç duyulan soğutmanın azami  
%80 i serbest soğutma ile karşılanabilir. 

Geliştirilmiş Kontrol&Serbest Soğutma

HAVUZ NEM ALMA
SANTRALLERİ
KHNS Serisi
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KHNS Serisi Havuz Nem Alma Santralleri

 

Kapalı yüzme havuzlarında mahal nem oranının yüzde 40 – 64 değerleri arasında olması 
gerekmektedir. Tasarım kriterlerinde belirtilen üst sınır aşıldığında mikrop, bakteri ve 
mantar gibi mikroorganizmaların oluşumu ve çoğalması söz konusudur. KHNS havuz 
nem alma santralleri bu etkiyi ortadan kaldırır. Enerji tasarrufunu ön planda tutarak 
istenmeyen nemin kontrollü şekilde ortamdan alınmasını sağlar. Cihazda bulunan plakalı 
ısı geri kazanım & ısı borulu ısı geri kazanım hücresi sayesinde yüzde 50-70 ısı geri 
kazanım sağlanabilmektedir. 

• Su korumalı epoksi kaplamalı ve elektrostatik toz boyalı evaporatör kondenser ve ısıtıcı 
batarya

• Proje ihtiyacına göre öne eğik sık kanatlı, seyrek geriye eğik kanatlı, aerodinamik 
kanatlı ve plug tip fanlar

• Taş yünü yalıtım
• Karkası özel olarak tasarlanmış 50 mm profiller
• Oransal damper kontrolü
• Scroll hermetik kompresör ve çevre dostu R410a gazı
• 205 kg/h azami nem alma kapasitesi
• Bakır boru alüminyum kanaltı epoksi kaplı serpantinler
• Kendinden destekli çerçeve ve çift katman sandviç paneller
• Plakalı veya ısı borulu ısı geri kazanım hücresi
• Debi kontrolü
• Nem alma çevrimi için özel tasarlanmış otomatik kontrol sistemi

VDI 2089 yönetmeliğine göre üfleme havası nemi=9g/kg, havuz mahal havası nemi=14,3 g/kg olmalıdır.
Mahal şartları 30 C° kuru termometre ve yüzde 55 bağıl nem olarak düşünülmüştür.
Dış ortam şartları 12 C° kuru termometre ve yüzde 90 bağıl nem, su sıcaklığı 90-70 C° öngörülmüştür. 
KPL: Plakalı Isı Geri Kazanımlı Cihaz
KHP: Isı Borulu Isı Geri Kazanımlı Cihaz
KOO: Isı Geri Kazanımsız Cihaz

Özellikler

• Plakalı Isı Geri Kazanımlı Tip
• Isı Borulu Isı Geri Kazanımlı Tip
• Isı Geri Kazanım Hariç Tip 

Modeller

• F7 Torba Filtre
• Elektronik Genleşme Valfi
• Uzaktan Erişim 
• Cihaz İçi Elektrostatik Toz Boya
• Elektronik Kontrollü EC Fan
• Elektrikli Isıtıcı
• Özel Projelere Tasarım ve Üretimde Esneklik

İsteğe Bağlı Opsiyonlar
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400 V / 50 Hz / Trifaz

 

m³/h

KHNS
Birim

kW

kW

Ad

Soğutucu Batarya

Kompresör / Devre

Toplam Çekilen Güç

Opsiyonel EC Fan İle
Toplam Çekilen Güç

Nem Alma Kapasitesi 

Hava Debisi 

Elektrik Beslemesi

KHNS KHNS KHNS
115 130 160

114.5 127.2 159.0

3000 4500 10000 12000 16000 18000 20000 25000 32000

186.36115.9998.16

kW 121.12115.9998.16

065
KHNS

122.40 149.04 159.84

Sulu Isıtıcı Batarya kW

kW

KPL

KHP

KOO

170.94 184.07 210.21 260.30 370.44

28.88

28.98

45.99

45.78

58.80

59.85

80.54

81.80

100.80

98.07

126.21

122.43

170.94

166.85

184.07

184.07

210.21

210.21

260.30

261.66

370.44

370.44

1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 21 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

kW 1.5 2.2 4.0 5.5 5.5 5.5 15.015.011.011.07.5

Vantilatör Motor Güç kW KHP 1.5 2.2 4.0 5.5 5.5 5.5 7.5 11.0 11.0 15.0 15.0

KOO 1.1 2.2 3.0 3.0 4.0 5.5 7.5 7.5 11.0 15.0 15.0

7.5 11.0 11.0 15.0 15.0

Aspiratör Motor Güç kW

kW

KHP

KOO

1.5

1.1

2.2

2.2

4.0

3.0

5.5

3.0

5.5

4.0

5.5

5.5

7.5

7.5

11.0

7.5

11.0

11.0

15.0

15.0

15.0

15.0

Cihaz Dışı Basınç Pa 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

EC Fan Aspiratör &
Vantilatör Motor 
Gücü (Opsiyonel)

kW

kW

kW

KPL

KHP

KOO

1.14

1.14

1.14

1.85

1.85

1.85

3.47

3.47

2.73

3.51

3.51

3.00

4.70

4.70

3.51

6.75

6.75

4.70

7.70

7.70

6.75

11.60

11.60

6.75

11.60

11.60

11.00

11.60

11.60

12.00

11.60

11.60

KPL

KHP

KOO

5.99 9.20 13.09 17.72 19.90 25.20 31.23 38.75 38.02 51.32 66.07

6.35 10.04 13.37 16.00 21.14 25.49 31.79 41.49 41.08

51.32

53.08 67.10

kW

kW

kW

kW

kW

KPL 5.27 8.50 10.03 13.74 18.30 27.70 32.63 40.75 39.22 44.52 66.87

KHP

KOO

5.27

5.63

8.50

9.34

10.03

12.83

13.74

16.00

18.30

20.16

27.70

23.89

32.63

30.29

40.75

39.99

39.22

41.08

44.52

55.08

66.87

64.10

12.00

Teknik Özellikler

MODEL Tip

kW
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MODEL  BİRİM  TİP  KHNS
020

KHNS
030  

KHNS
050

KHNS
065  

KHNS
075

KHNS
100  

KHNS
115  

KHNS
130  

 mm  KPL  3496   3866  4246  4561  4756  4756  5316  

L(Uzunluk)  mm KHP  3266  3416  3466 3716  3966  4166  4166  4466  

 mm  KOO    3449  3749  3912  4094  4094  4454  

 mm   1272  1342  1467  1692  1872  1872  2142  

H(Yükseklik)  mm  1704  1834  2094  2214  2344  2604  2604  2744  

 Kg  KPL   1220 1400 1750  2050  2600  2600  2860  

 Kg  KHP   1215  1370  1690  2000  2450  2450  2880  

 Kg  KOO   980  1130  1440  1670  2050  2050  2310  

Cihaz Ölçüleri Çalışma Senaryoları
Boyutsal Özellikler

KPL plakalı ısı geri kazanımlı KHP ısı borulu ısı geri kazanımlı KOO ısı geri kazanımsız

16

W(Genişlik)

3266

3154

1147

1704

1060

1045

860

3496

3154

1147

1060

1045

860

KHNS
040

3796

3289

KHNS
160

5956

4966

4911

2342

2994

3580

3630

KHNS

6346

5116

5141

2632

3244

4490

4605

2895 3540

Ağırlık

205

%100 İÇ HAVALI ÇALIŞMA
NEMLİ İÇ HAVA

KURU İÇ HAVA

%100 TAZE HAVALI ÇALIŞMA

KARIŞIM HAVALI ÇALIŞMA

NEMLİ VE ILIK MAHAL HAVASI NEMLİ VE SOĞUK MAHAL HAVASI

KURU VE ILIK MAHAL HAVASI KURU VE SOĞUK MAHAL HAVASI

KURU VE ILIK TAZE HAVA KURU VE SOĞUK TAZE HAVA

KURU VE ILIK MAHAL VE TAZE HAVA KURU VE SOĞUK MAHAL VE TAZE HAVA

KURU VE ILIK MAHAL VE TAZE HAVA NEMLİ VE SOĞUK MAHAL VE TAZE HAVA
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