
HEAT PUMP ISI GERİ
KAZANIM CİHAZLARI
KHRV-HP Serisi

KHRV-HP Serisi Isı Geri Kazanım Cihazları

 

Isı pompalı ısı geri kazanım cihazları enerji geri kazanımı ve yüksek iç hava kalitesi elde etmek 
için tasarlanmıştır. Isı pompası takviyesi ile iklimlendirilmiş üfleme havasının beslenmesini 
sağlar. Taze hava, filtreler ile temizlendikten sonra, plakalı ısı geri kazanım eşanjöründen 
geçirilmektedir.  Dışarıya atılan havanın ısıtma ya da soğutma enerjisi iç ortama basılan taze 
havaya plakalı ısı geri kazanım eşanjöründe aktarılır. Eşanjörde, uygun sıcaklık ve nem 
koşullarındaki ortamdan emilen kirli hava, ısı pompasından geçirilerek dış ortama atılır. 
Ortama basılan taze hava da ısı pompasından geçirilip istenen sıcaklık değerine getirilerek 
içeriye üflenmektedir. 

• 750-5000 m³/h kapasite aralığında üretim
• Paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı galvaniz sac
• Öne eğik veya geriye eğik kanatlara sahip, aerodinamik yapıda, yüksek verimli plug ve 

radyal fanlar
• Isı transfer katsayısı yüksek, çapraz akışlı alüminyum plakalı ısı geri kazanım eşanjörü
• Bakır boru alüminyum kanat yüksek verimli evaporatör ve kondenser
• Yüksek verimli kompresör
• G4 sınıfı üstün kaliteli sentetik elyaf filtreler
• Tüm bileşenlerin minimum hacimde yer aldığı kompakt yapı
• Özel ısı ve ses yalıtımı
• Paslanmaya dayanıklı elektrostatik toz boyalı galvaniz drenaj tavası
• Montaj ve kurulum esnasında kolaylık sağlayan özel tasarım
• Bina otomasyon sistemine bağlanabilme imkânı

Genel Özellikler

• KHRV-HP 

Modeller

• Taze Hava Giriş Damperi
• Kirli Hava Atış Damperi
• Elektrikli Isıtıcı
• Debi Kontrolü
• Hız Anahtarı
• Susturucu
• Filtre Kirlilik İkaz
• Taze Hava Kalite Sensörü
• Plakalı Eşanjör Donma Koruması
• Bina Yönetim Sistemine Entegrasyon
• Taze Hava Üfleme Sıcaklığı Sınırlama

Aksesuarlar

23 24
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İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Dış ortam havasının soğuk olduğu iklimlerde donmaya karşı 
taze hava girişinde kullanılmaktadır. Galvaniz sac ve paslanmaz 
elektrikli rezistanslardan oluşmaktadır. Alternatif olarak 
paslanmaz sac gövdeden de imal edilebilir. Aşırı ısınmaya karşı 
çalışma esnasında iki adet termostat seri bağlanarak 
kullanılabilir. Sıcaklığın 70 C° yi aşması durumunda koruma 
devreye girer ve elektrikli ısıtıcı otomatik olarak devre dışı kalır. 

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı

Kanal tipi susturucu, fan ya da kanaldaki hava akışından 
kaynaklı gürültünün insan kulağını rahatsız etmeyecek 
seviyeye indirilmesi maksadı ile kullanılır. Susturucu bölme iç 
panelleri 100 mm veya 200 mm kalınlıkta olup dolgu malzemesi 
cam tülü kaplı kaya yünüdür. Bu malzeme DIN 4102 standardı 
A2 sınıfı yanmaz yapıda, çürüme ve rutubete karşı dayanıklıdır. 
Kanala kolay montaj için her iki tarafta da hazır flanşlar 

Kanal Tipi Susturucu

Damper çerçevesi üzerine yerleştirilmiş ve birbirine zıt yönde 
hareket eden kanatlar, düşük direnç için tasarlanmış 
aerodinamik yapıdadır. Kanatlar arasında sızdırmaz conta 
bulunmaktadır. Kanatların bağlı olduğu plastik dişli mekanizma 
aşınmaya karşı sert yapıdadır. Debi ayarı manuel damper kolu 
veya otomatik servomotor ile yapılır. Kol üzerinde açık kapalı ve 
ara değer işaretleri mevcuttur. Gövde galvaniz sac, kanatlar ise 

Oransal Damper Kontrolü

Tasarım Özellikleri ve Bileşenleri

Evaporator ve Kondenser

Kompresör

Elektrik Panosu
Bakır boru alüminyum kanat, basınç 
kayıpları düşük, ısıl verimi yüksek 
tasarlanmıştır. Yüzeyde yoğuşan su 
paslanmaz çelik tavalarda toplanıp 
sistemden tahliye edilir. 

Cihazda kışın ısıtma, yazın soğutma 
konumunda çalışan kompresör 
kullanılmaktadır. Kompresörde 
alçak/yüksek basınç koruması dahil 
tüm emniyetler alınmış olup cihaz 
ömrü azami seviyeye çıkartılmıştır. 

Kullanıcı dostu, anlaşılır ve 
kolay kumanda edilir bir sistem 
tatbik edilmiştir. Elektrik 
panosu cihazın içerisinde hava 
akışına maruz kalmayacak 
konumdadır. 

Fanlar

Isı Geri Kazanım Eşanjörü

Motora direkt akuple öne veya 
geriye eğik kanatlı radyal veya 
plug fanlar kullanılır. Servis ve 
bakım fan hücresinde emniyet 
korumalı bir servis kapısından 
gerçekleşmektedir. 

Eşanjör özel tasarımı sayesinde 
hava kaçağına izin vermemektedir. 
Kapasite, basınç kaybı ve verim en 
uygun şekilde dengelenmiştir.  

Gövde ve İzolasyon
Cihaz paslanmaya karşı dayanıklı 
elektrostatik toz boyalı galvaniz 
sacdan oluşmaktadır. Cihaz panelleri 
ses ve ısı yalıtımı için 10mm kalınlıkta 
yanmaz cam yünü veya taş yünü ile 
izole edilmiştir.

Filtreler

G4 filtreler sayesinde eşanjör temiz 
kalır ve verimli çalışır. Havalandırma 
kalitesi de artmış olur. 

Dokunmatik Panel

Kolay arayüzlü 5 kademe fan hız 
kontrolü yapabilen şık tasarım.
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Teknik ve Boyutsal Özellikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  750  1000  1500  2000  3000  4000 5000  

  130  150 245  130  105 140  105  

4.3  6.05 9.11 11.47  19.52  25.98

 2.67 2.87 2.65 3.32 2.98 3.28 3.17  

  2.07 2.44 4.42 4.48 6.92 7.98 11.04  

 5.15  7.23 10.67  12.69  19.12 21.28 28.76  

 4.5  5.1 4.67 5.76 5.59 5.68 5.60  

  1.51  1.75  3.26 3.39 4.94 6.02 8.25  

 70  72  75 75 69 66 80  

  
220/50/1 380/50/3

 
   4.00  5.00  7.00 10.00  14.00  18.00
 8.00  10.00  14.00  20.00  28.00  36.00

 1/2  1/2 2/3 2/3  2/3 3/3

         
L   1085 1085 1305 1450  1495 1955  1975  
H  380 430 430 450 600 685  685
A  250 300 300 350 400  500  500  
B  200 200 300 350 400  450  500

 Kg  100 130  160  210  250  310  

Performans Tabloları

AC Fan-Basınç Eğrileri

Soğutma: Dış Ortam Sıcaklığı=35 C° KT 40%RH, İç Ortam Sıcaklığı=24 C° KT 50%RH
Isıtma: Dış Ortam Sıcaklığı=5 C° KT 90%RH, İç Ortam Sıcaklığı=22 C° KT 50%RH

KHRV HP 100

KHRV HP 150 KHRV HP 200

KHRV HP 300 KHRV HP 400 KHRV HP 500

KHRV HP 075

Pa

ELEKTRİKLİ ISITICI(OPSİYONEL)

Kapasite∆T 20°C
Kapasite∆T  10°C

Kademe

Basınç

Çekilen Güç 

W

Ağırlık 85

mm 1215 1370 1450 1775 1945 2075 2165

kW
kW

3.00
6.00

1

KHRV HP
075

KHRV HP
     300

KHRV HP
100

KHRV HP
150

KHRV HP
200

KHRV HP
400

KHRV HP
500

MODEL 

Kapasite m³/h

Soğutma K.

EER

Çekilen Güç

kW

kW

Isıtma K.

COP

Çekilen Güç

kW

kW

Ses Seviyesi dBA

Güç Kaynağı V/Hz/f

ÖLÇÜLER

mm
mm
mm
mm
kg

16.85

27 28
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ROOFTOP CİHAZLARI

Performans Tabloları

EC Fan-Basınç Eğrileri

Soğutma: Dış Ortam Sıcaklığı=35 C° KT 40%RH, İç Ortam Sıcaklığı=24 C° KT 50%RH
Isıtma: Dış Ortam Sıcaklığı=5 C° KT 90%RH, İç Ortam Sıcaklığı=22 C° KT 50%RH

KHRV HP 075 KHRV HP 100

KHRV HP 150 KHRV HP 200

KHRV HP 300 KHRV HP 400 KHRV HP 500

KTRS, KTRH & KRTP Serisi
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