
ISI GERİ KAZANIM
CİHAZLARI
KHRV Serisi

• Paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı galvaniz sac
• Öne eğik veya geriye eğik kanatlara sahip, aerodinamik yapıda, yüksek 

verimli plug ve radyal fanlar
• Isı transfer katsayısı yüksek, çapraz akışlı alüminyum plakalı ısı geri 

kazanım eşanjörü
• G4 sınıfı üstün kaliteli sentetik elyaf filtreler
• Tüm bileşenlerin minimum hacimde yer aldığı kompakt yapı
• Özel ısı ve ses yalıtımı
• Paslanmaya dayanıklı elektrostatik toz boyalı galvaniz drenaj tavası
• Bina otomasyon sistemine bağlanabilme imkânı

Genel Özellikler

• KHRV Serisi

Modeller

• Taze Hava Giriş Damperi
• Kirli Hava Atış Damperi
• By Pass Damperi
• Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı
• Kanal Tipi Susturucu
• Sulu veya DX Isıtma Soğutma Bataryası
• Debi Kontrolü ve Hız Anahtarı
• Nem Sensörü
• Taze Hava Kalitesi Sensörü
• Damla Tutucu
• Isı Eşanjörü Donma Koruması
• Sulu Batarya Donma Koruması
• Taze Hava Üfleme Sıcaklığı Sınırlama

Aksesuarlar

KHRV Serisi Isı Geri Kazanım Cihazları
Isı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile 
içinde yer alan ısı transferi sağlayıcı eşanjör ve fanlar yardımıyla, mekândan atılan kirli 
hava ve dışarıdan alınan taze havayı birbirine karıştırmadan, ısı enerjisini geri kazanarak 
enerji tasarrufu sağlayan cihazlardır. İş yerleri, bankalar, ofisler, oteller, finans merkezleri, 
zincir mağazalar, fuar sergi alanları, sinemalar, restoranlar, okullar, spor salonları gibi 
mahallerde geniş kullanım alanına sahiptir. Bu cihazlar enerji tasarrufu sağlamanın 
yanında, yüksek iç hava kalitesi elde etmek için de tasarlanmıştır. 
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Tasarım Özellikleri ve Bileşenleri
Isı geri kazanım cihazlarımız 750 – 5000 m³/h hava debileri aralığında yedi standart tip olarak 
üretilmektedir. Asma tavan veya yükseltilmiş döşeme içerisine yerleştirilirler. Üfleme ve emiş fanları 
benzer teknik özelliklere sahip çift emişli, öne eğik veya geriye eğik kanatlı yapıda direkt akuple motorlara 
sahiptir. Isı Geri Kazanım cihazı ısı eşanjörleri genel olarak çapraz akış prensibi ile ve yüzde 50-70 verim 
aralığında çalışan bir yapıdadır. 

Gövde ve İzolasyon

Filtreler Isı Geri Kazanım Eşanjörü

Cihaz paslanmaya karşı dayanıklı 
elektrostatik toz boyalı galvaniz 
sacdan oluşmaktadır. Cihaz panelleri 
ses ve ısı yalıtımı için 10mm kalınlıkta 
NFAF izolasyon kullanılmaktadır.

G4 filtreler sayesinde eşanjör 
temiz kalır ve verimli çalışır. 
Havalandırma kalitesi de artmış 
olur. 

Eşanjör özel tasarımı sayesinde 
hava kaçağına izin vermemektedir. 
Kapasite, basınç kaybı ve verim en 
uygun şekilde dengelenmiştir.  

FanlarElektrik Panosu

Tasarım esnasında ortam taze hava ihtiyacı hesaplanırken ortamda bulunabilecek insan sayısı azami değerler üzerinden alınır. 
Uygulama esnasında ise ihtiyaç, yılın sadece kısa bir döneminde bu değer ile örtüşür. Yılın büyük bölümünde ise tasarlanandan az taze 
hava ihtiyacı söz konusudur. Taze hava sensörü sayesinde sistem ihtiyaç duyulan gerçek kapasiteye göre otomatik ayarlama yaparak 
ihtiyacı ve dolayısıyla enerji sarfiyatını optimize eder. 

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Dış ortam havasının soğuk olduğu iklimlerde donmaya karşı taze hava 
girişinde kullanılmaktadır. Galvaniz sac ve paslanmaz elektrikli 
rezistanslardan oluşmaktadır. Alternatif olarak paslanmaz sac 
gövdeden de imal edilebilir. Aşırı ısınmaya karşı çalışma esnasında iki 
adet termostat seri bağlanarak kullanılabilir. Sıcaklığın 70 C° yi aşması 
durumunda koruma devreye girer ve elektrikli ısıtıcı otomatik olarak 

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı

Kanal tipi susturucu, fan ya da kanaldaki hava akışından kaynaklı 
gürültünün insan kulağını rahatsız etmeyecek seviyeye indirilmesi 
maksadı ile kullanılır. Susturucu bölme iç panelleri 100 mm veya 200 
mm kalınlıkta olup dolgu malzemesi cam tülü kaplı kaya yünüdür. Bu 
malzeme DIN 4102 standardı A2 sınıfı yanmaz yapıda, çürüme ve 
rutubete karşı dayanıklıdır. Kanala kolay montaj için her iki tarafta da 
hazır flanşlar mevcuttur. 

Kanal Tipi Susturucu

Batarya taze hava cihaz girişine ya da taze hava kanalı üzerine monte 
edilir. Bakır boru alüminyum kanat, basınç kayıp değeri düşük, ısı 
verimliliği yüksek tasarıma sahiptir. Batarya yüzeyinde yoğuşan su alt 
kısımda paslanmaz tavada birikir ve tahliye edilir. Yoğuşma suyunun 
ortama hava ile yayılmasını engellemek için damla tutucu kullanılır. 

Isıtıcı Soğutucu Bataryalar
(Sulu Veya Dx Gazlı Bağlantı Tip)

Dokunmatik Panel

Kolay arayüzlü 5 kademe fan hız 
kontrolü yapabilen şık tasarım.

Pano cihazın temel bileşenlerini ve 
aksesuarlarını kontrol edebilecek kolay 
kullanılabilir yapıdadır. Bina yönetim 
sistemi üzerinden aç kapa yapılabilmekte 
ve arıza sinyali alınabilmektedir. 
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Motora direkt akuple öne veya 
geriye eğik kanatlı radyal veya 
plug fanlar kullanılır. Servis ve 
bakım fan hücresinde emniyet 
korumalı bir servis kapısından 
gerçekleşmektedir. 
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Teknik ve Boyutsal Özellikler

 

MODEL  
KHRV
075 

KHRV
100 

KHRV
150 

KHRV
200 

KHRV
300 

KHRV
400 

KHRV  
500  

Kapasite   750  1000 1500 2000 3000 4000 5000

Basınç  Pa 170  160  250 220 170 200 200  

Akım A 0.6 1.05 2.25 2.25 1.50 3.6 2.6

 
Watt 135

 
230

 
515

 
515

 
510 550

 
1500

 
Ses Seviyesi dBA 70

 
72

 
75

 
75

 
69

 
66 80

 
Güç Kaynağı V/Hz/f 220/50/1

 

 

mm

        

L  mm 950 950 1250 1400 1590  1855  2075  

H mm 340 390 430 430 600  685  685  

A  mm 250 300 300 350  400 500  500

B  mm 200 200 300 350  400  450  500  

Ağırlık  Kg  50  58  81 94  130 165  205  

Performans Tabloları

Fan Basınç Eğrileri

m³/h

KHRV 075 KHRV 100

KHRV 150 KHRV 200

KHRV 300 KHRV 400

KHRV 500

W mm 645 800 1000 1000 1065 1185 1295

380/50/3

ÖLÇÜLER

Motor Gücü

TEKNİK ÖZELLİKLER
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