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KKS Serisi Klima Santralleri Performans Değerleri (EN 1886)
KKS Serisi klima santralleri EN 1886 standartlarına göre sınıflandırılmış ve Eurovent 
tarafından belgelendirilmiştir. 
Dayanıklı Gövde Yapısı
D1 sınıfı mekanik dayanım ile mükemmel gövde direnci sağlar. Nakliye ve montaj esnasında 
oluşabilecek dış zorlanmalara karşı dahi çelik karkası sayesinde dayanıklılığını korur. 
Hijyenik Yapı
L1 gövde sızdırmazlık ve F9 filtre by pass sınıfı ile hijyenik havalandırma uygulamalarında 
mükemmel çözüm sunar. 
Isıl Geçirgenlik Performansı
T2 sınıfı ısıl geçirgenlik sayesinde panellerden ısı geçişi düşük, enerji verimliliği yüksektir. 
Düşük Yoğuşma Riski
TB2 ısıl köprüleme sınıfı sayesinde santral gövdesinde yoğuşma riski düşüktür. Cihaz bu 
sayede en sıra dışı iklim koşullarında dahi paslanmaya maruz kalmadan uzun yıllar işlevini 
yerine getirir. 
Ses Yalıtım Performansı
60 mm kaya yünü panel yalıtımı ve işlevsel tasarımı ile KKS klima santralleri, gövdesindeki 
ses yalıtım performansı ile rekabetçidir. Ses seviyesinin düşük olması gereken ortamlarda 
dahi çalışmaya uygundur. 

Dış ortamdan alınan taze havanın; temizlenip, şartlandırılıp iç ortama aktarılmasını 
sağlayan havalandırma cihazlarıdır. Bu cihazların kullanım amaçları kapalı ortamdaki 
havanın nemini ve sıcaklığını istenilen şartlarda sabit tutarak konfor sağlamaktır. 
Klima santrali çeşitleri, ısıtma, soğutma, nem alma, nemlendirme işlemlerini 
yapmaktadır. Bu cihazlar aynı zamanda dış ortamdan aldığı havadaki kirli tanecikleri, 
gazları, mikroorganizmaları tutarak kullandığı ortam havasını da temizlemektedir. 

Standartlar

   

  

Klima santrali üretimindeki sınıflandırma ileri teknoloji gövde yapısı ve yüksek 
verimli farklı bileşenlerin kullanımı ile şekillenmektedir. Bu özellikleri 
değerlendiren ve sınıflandıran iki temel Avrupa standardı mevcuttur. Bunlar, 
gövde özelliklerini tanımlayan EN 1886 ve kullanılan bileşenlerin performansı ile 
cihaz seçim programının tutarlılığını inceleyen EN 13053 standartlarıdır.  

G1 - G4 F5 F6 F7 F8 F9

L3 L2 L1

D3 D2 D1

TB5 TB4 TB3 TB2 TB1

T5 T4 T3 T2 T1

Isıl Köprüleme

125 Hz
250 Hz
500 Hz

1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz

22 dB
29 dB
30 dB
31 dB
39 dB
39 dB
46 dB

Isıl İletkenlik

Filtre Kaçağı

Gövde Kaçak Sınıfı

Gövde Direnci

Gövdenin Akustik Yalıtımı
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Genel Özellikler
▪ 1500-80.000 m³/h hava debisi aralığında üretim
▪ 56 farklı modelde ve sınırsız ürün tasarımı
▪ 60mm panel kalınlık seçenekleri
▪ Kaya yünü panel yalıtımı
▪ Standart RAL7035 boyalı dış yüzeyler
▪ İhtiyaca göre galvaniz veya paslanmaz saclı iç yüzeyler
▪ Karkası özel tasarlanmış elektrostatik fırın boyalı çelik profiller
▪ İhtiyaca göre öne eğik sık kanatlı, geriye eğik seyrek kanatlı,

aerodinamik plug veya radyal fanlar
▪ EPDM sızdırmazlık sınıfında K esaslı contalar
▪ Özel tasarımlı, aerodinamik, asgari basınç kaybı ve azami ses

yalıtımı sağlayan susturucular
▪ Enerji verimliliği adına plakalı veya rotorlu tip ısı geri kazanım

hücreleri
▪ Havadaki yabancı taneciklerden arındırmak adına çok kademeli

ve yüksek verimli filtre hücreleri
▪ Tam donanımlı santral otomasyon sistemi
▪ Yıl boyu ideal sıcaklık ve kaliteli iç hava
▪ Eurovent onaylı yüksek performans

Modeller
▪ KKS Serisi

İsteğe Bağlı Opsiyonlar
▪ Dış Ortam Üst Sacı
▪ UV Lamba
▪ Gözetleme Camı
▪ Manometre
▪ Fan ve Basınç Sensörleri
▪ Drenaj Sistemi
▪ Frekans Sürücüleri
▪ Aydınlatma
▪ Kapı Switch
▪ Aç Kapa Düğmesi
▪ Özel Projelere Tasarım ve Üretimde Esneklik

1. Fan
2. Eşanjör
3. Torba Filtre
4. Isıtıcı Batarya
5. Nemlendirici
6. Soğutucu Batarya
7. Damla Tutucu
8. Susturucu
9. Kompakt Filtre
10. G4 Toz Filtre
11. Damper
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Isı Geri Kazanım HücresiTasarım Özellikleri ve Bileşenleri

Bu uygulamada, cihazdan dışarıya atılan havadan cihaza alınan taze 
havaya ısı eşanjörü vasıtası ile ısı transferi yapılarak ısıtma ve 
soğutma şartlarında iç ortam ısı yükü ihtiyacından tasarruf 
sağlanmış olur. Plakalar alüminyum, epoksi kaplı alüminyum veya 
paslanmaz çelikten üretilmektedir. İçinde bulundukları hücreye 
düşük sıcaklıklarda donmayı önlemek maksadı ile by pass damperi 
de eklenebilmektedir. Yüksek basınç farklarında dahi tam 
sızdırmazlık sağlanabilmektedir. Verim yüzdesel olarak 80-85 
seviyelerine çıkabilmektedir. -30 C° ve +90 C° sıcaklık aralığında 
çalışabilmektedir. 

Isı Geri Kazanım Sistemi Damperler Fanlar ve Motorlar Susturucular

Isıtıcı ve Soğutucu Bataryalar Buharlı Nemlendirme Filtreler Karkas Yapı

KKS klima santrallerinde; plakalı, 
tamburlu, ısı borulu ve sudan 
havaya ısı geri kazanımlı 
seçenekler sunulmaktadır. Verim 
tamburlu tipte yüzdesel olarak 
73-80, plakalı tipte 73-80, ısı 
borulu ve sudan havaya 
sistemler için ise 60-70 
aralığında değişmektedir. 

Damperler standart olarak 
aerodinamik yapıda, kendinden 
contalı ve zıt kanatlıdır. Damper 
kaset ve kanatlarının malzemesi 
alüminyumdur. İsteğe bağlı 
olarak elle veya damper 
servomotor ile çalışabilmektedir. 
Dar veya geniş kanatlı olarak 
farkı tasarım ve ölçülerde 
üretilebilmektedir. 

Fanlar öne eğik veya geriye eğik 
kanatlı olabilir. Fan ve motor 
grubu cihaza titreşim önleyici 
takozlar ile bağlanmaktadır. Fan 
hücresinde servis ve bakım 
amacı ile emniyet korumalı bir 
servis kapısı bulunur. Plug tip 
fanlar ve ihtiyaca göre radyal 
fanlar kullanılabilir. Motorlar 
direkt akuple olup IE3 sınıfında 
tek devirlidir. İhtiyaca göre çift 
devirli motorlar da kullanılabilir. 
Motor hız devir kontrolü için 
frekans sürücüler sisteme 
ihtiyaç dahilinde eklenebilir. 

Susturucu hücresi galvaniz veya 
paslanmaz sac levhalar içerisine 
kaya yünü konulan ara 
bölmelerden oluşmaktadır. 
Doğru tasarım ile cihazın yaydığı 
ses asgari seviyeye indirilir. 

Klima santrali ısıtıcı ve soğutucu 
bataryaları ihtiyaca göre bakır 
boru alüminyum kanat veya çelik 
boru çelik kanat olarak 
tasarlanabilir. 

Şirketimizin tasarımı ve üretimi 
olan HUMAC marka kabinli 
buharlı nemlendiricilerimiz 
on-off veya oransal kontrollü 
çalışabilen 5-110 kg/h buhar 
üretim kapasite aralığında farklı 
modellere sahiptir. Buhar üretim 
silindirleri kolaylıkla 
değiştirilebilmektedir. Kabinli 
veya kabinsiz alternatifleri 
mevcuttur. 

Klima santrallerinde tasarım 
ihtiyaçlarına göre farklı filtreler 
kullanılmaktadır. Standart G4 
panel filtreler kaba toz tutma 
özelliğine sahiptir. Ayrıca metal 
tip, torba tip, minipleat tip, 
elektrostatik, aktif karbon ve 
radyoaktif filtre tipleri de proje 
ihtiyaçlarına göre cihazlarda 
uygulanmaktadır. 

Cihaz karkası özel tasarlanmış 
elektrostatik fırın boyalı çelik 
profillerden oluşur. 

Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Hücresi

Sudan Havaya Isı Geri Kazanım Hücresi

Tamburlu ısı geri kazanım cihazları ısı ve nem geri kazanımı sağlar. 
Üst üste sıralanmış dairesel alüminyum plakalardan oluşur. Tasarım 
plakaların arasından hava geçecek şekildedir. Azami yüzde 80’e 
ulaşan geri kazanım yapılabilmektedir. Plakalı tip ısı geri kazanım 
ünitelerine göre donma riski de düşük olduğundan bilhassa soğuk 
dış ortam şartlarındaki cihazlarda kullanımı idealdir. 

Tamburlu Tip Isı Geri Kazanım Hücresi

Isı borulu ısı geri kazanım cihazları, iki ayrı soğutucu gaz şarj edilmiş 
bataryanın kapalı bir çevrimde taze hava girişi ve kirli hava çıkışı 
tarafına yerleştirilmesi ile, bataryalar arasında borular içerisinde 
dolaşan soğutucu gazın ısı transferini havaya aktarması temel 
mantığı ile çalışır. Bu sistemde by-pass riski yoktur. Sistem verimi 
%60 a kadar çıkabilmektedir. Isı borulu sistemlerde ısı geri kazanım 
tek yönlüdür. Yaz ve kış şartlarından herhangi birinde kullanım 
önceliğine göre tercih edilir. 

Isı Borulu Isı Geri Kazanım Hücresi

Sudan havaya ısı geri kazanım hücresi iki adet sulu bataryanın taze 
hava girişi ve kirli hava çıkışına yerleştirilmesi ve bataryalar 
arasındaki dolaşım suyunun ısısının havaya aktarılması mantığı ile 
çalışır. Azami % 60 verim sağlanabilen bu sistemler özellikle hijyenik 
havalandırma uygulamalarında taze hava girişi ve kirli hava çıkışının 
karışmasının istenmediği durumlarda tercih edilir. 
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Klima Santrali Seçim Programı
KKS Serisi klima santrallerinin seçimi, boyutlandırılması ve performans verilerinin bulunduğu teknik raporun 
oluşturulması HVAC Calculator klima santrali seçim programı ile yapılmaktadır. Program vasıtası ile istediğiniz 
hava debisine göre değişik cihaz kesitlerini belirleyebilir, farklı işlevleri yerine getiren cihaz hücrelerini sıra ile 
ekleyip tasarımı oluşturabilirsiniz. Cihaz hava debisi kapasitesine göre farklı model ve büyüklüğe hızlıca geçiş 
yapabilir ve çıktı alabilirsiniz. Program ayrıca tasarlanan ürünlerin üç boyutlu görüntüsünü de sağlamaktadır. 

MODEL
 

 Boy(mm) 

W H L (min) L (max) 
 490  490  

1500  3500  
KKS-2 520  490  

-3 620  490  
KKS-4 620  640  

-5 720  610  

3850  5200  -6 720  690  
KKS-7 820  690  
KKS-8 920  640  

-9 820  740  

5350  7300  -  980  690  
-  980 790  
-  920  890  
-  980  890  

7750  8900  
-  1020  890  
-  980  980  
-  1020  980  
-  1320  890  

10500  12850  -  1220  980  
-  1320  990  
-  1220  1190  

 1320  1190  

13900  14500  
 1320  1240  

-23 1420 1190  
-24 1320  1290  

KKS-25 1420  1290

16500  18550  
 1520  1290  
 1420  1390  

-28 1620  1290  
-29 1520  1390  

19000  22000  
-  1520  1490  
-  1820  1290  
-  1620  1490  

KKS-33 1920  1290
 1620  1620  

23300  29500  
1920  1440  
1820  1640  
1920  1640  
1820  1820  

-39 2120  1640  

31000  35000  
-40 1920  1840  
-41 2220  1620  
-42 1920  1920  

 2420  1620  
 2020  1990  

36000  43500  
 2220  1840  
 2120  1940  
 2320  1920  

48 2520  1920  
KKS-49 3090  1620  

45000  54000  
 2620  1920  
 2920  1920  
 2620  2220  
 3090  1940  

KKS-54 2920 2340  
61500

 
80000

 
 2920 2620 

  2920 2620
2920 2720

Santral İç Kesiti(mm) 

KKS-1
KKS-2
KKS-3
KKS-4
KKS-5
KKS-6
KKS-7
KKS-8
KKS-9
KKS-10
KKS-11
KKS-12
KKS-13
KKS-14
KKS-15
KKS-16
KKS-17
KKS-18
KKS-19
KKS-20
KKS-21
KKS-22
KKS-23
KKS-24
KKS-25
KKS-26
KKS-27
KKS-28
KKS-29
KKS-30
KKS-31
KKS-32
KKS-33
KKS-34
KKS-35
KKS-36
KKS-37
KKS-38
KKS-39
KKS-40
KKS-41
KKS-42
KKS-43
KKS-44
KKS-45
KKS-46
KKS-47
KKS-48
KKS-49
KKS-50
KKS-51
KKS-52
KKS-53
KKS-54
KKS-55
KKS-56

ÖLÇÜLER
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Klima Santrali Seçim Programı
KKS Serisi klima santrallerinin seçimi, boyutlandırılması ve performans verilerinin bulunduğu teknik raporun 
oluşturulması HVAC Calculator klima santrali seçim programı ile yapılmaktadır. Program vasıtası ile istediğiniz 
hava debisine göre değişik cihaz kesitlerini belirleyebilir, farklı işlevleri yerine getiren cihaz hücrelerini sıra ile 
ekleyip tasarımı oluşturabilirsiniz. Cihaz hava debisi kapasitesine göre farklı model ve büyüklüğe hızlıca geçiş 
yapabilir ve çıktı alabilirsiniz. Program ayrıca tasarlanan ürünlerin üç boyutlu görüntüsünü de sağlamaktadır. 

MODEL
 

 Boy(mm) 

W H L (min) L (max) 
 490  490  

1500  3500  
KKS-2 520  490  

-3 620  490  
KKS-4 620  640  

-5 720  610  

3850  5200  -6 720  690  
KKS-7 820  690  
KKS-8 920  640  

-9 820  740  

5350  7300  -  980  690  
-  980 790  
-  920  890  
-  980  890  

7750  8900  
-  1020  890  
-  980  980  
-  1020  980  
-  1320  890  

10500  12850  -  1220  980  
-  1320  990  
-  1220  1190  

 1320  1190  

13900  14500  
 1320  1240  

-23 1420 1190  
-24 1320  1290  

KKS-25 1420  1290

16500  18550  
 1520  1290  
 1420  1390  

-28 1620  1290  
-29 1520  1390  

19000  22000  
-  1520  1490  
-  1820  1290  
-  1620  1490  

KKS-33 1920  1290
 1620  1620  

23300  29500  
1920  1440  
1820  1640  
1920  1640  
1820  1820  

-39 2120  1640  

31000  35000  
-40 1920  1840  
-41 2220  1620  
-42 1920  1920  

 2420  1620  
 2020  1990  

36000  43500  
 2220  1840  
 2120  1940  
 2320  1920  

48 2520  1920  
KKS-49 3090  1620  

45000  54000  
 2620  1920  
 2920  1920  
 2620  2220  
 3090  1940  

KKS-54 2920 2340  
61500

 
80000

 
 2920 2620 

  2920 2620
2920 2720

Santral İç Kesiti(mm) 

KKS-1
KKS-2
KKS-3
KKS-4
KKS-5
KKS-6
KKS-7
KKS-8
KKS-9
KKS-10
KKS-11
KKS-12
KKS-13
KKS-14
KKS-15
KKS-16
KKS-17
KKS-18
KKS-19
KKS-20
KKS-21
KKS-22
KKS-23
KKS-24
KKS-25
KKS-26
KKS-27
KKS-28
KKS-29
KKS-30
KKS-31
KKS-32
KKS-33
KKS-34
KKS-35
KKS-36
KKS-37
KKS-38
KKS-39
KKS-40
KKS-41
KKS-42
KKS-43
KKS-44
KKS-45
KKS-46
KKS-47
KKS-48
KKS-49
KKS-50
KKS-51
KKS-52
KKS-53
KKS-54
KKS-55
KKS-56

ÖLÇÜLER
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Kolay Uyarlanabilir Sistemler

Klima santrallerinde dönüş havası ve üfleme havası 
fanları frekans inverterler vasıtası ile sabit veya 
değişken hava debisi kontrolü yapabilirler. Bu 
seçenek özellikle çoklu mahalin tek cihazdan 
beslendiği ve mahallerin debi kontrollerinin 
değişken ya da sabit hava debisi cihazları ile 
sağlandığı durumlarda tercih edilmelidir. 

Sabit & Değişken Hava Debi Kontrolü

Cihaza entegre otomasyon panosunun kullanıldığı 
durumlarda, mahalden dönüş havası, üfleme havası, 
dış hava sıcaklıkları, nem miktarı değerlerinin 
ölçümlenmesine bağlı olarak tam otomatik sıcaklık ve 
nem kontrolü yapılabilmektedir. 

Hassas Sıcaklık ve Nem Kontrolü

Cihaza entegre otomasyon sistemi sayesinde klima 
santrali otomatik olarak serbest soğutma moduna 
geçebilir. Cihaz bu sayede mahaldeki iç ısı yüklerini 
kendisine bağlanmış soğutma gruplarını 
çalıştırmadan doğrudan dış havayı kullanarak 
karşılayabilir.  Bu sistem sayesinde geçiş 
mevsimlerinde ihtiyaç duyulan soğutmanın azami  
%80 i serbest soğutma ile karşılanabilir. 

Geliştirilmiş Kontrol&Serbest Soğutma

HAVUZ NEM ALMA
SANTRALLERİ
KHNS Serisi
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