
ROOFTOP CİHAZLARI

Performans Tabloları

EC Fan-Basınç Eğrileri

Soğutma: Dış Ortam Sıcaklığı=35 C° KT 40%RH, İç Ortam Sıcaklığı=24 C° KT 50%RH
Isıtma: Dış Ortam Sıcaklığı=5 C° KT 90%RH, İç Ortam Sıcaklığı=22 C° KT 50%RH

KHRV HP 075 KHRV HP 100

KHRV HP 150 KHRV HP 200

KHRV HP 300 KHRV HP 400 KHRV HP 500

KTRS, KTRH & KRTP Serisi

29 30



Rooftop Cihazları

 

Doğrudan genleşmeli soğutucu akışkan sistemi ve üzerindeki DX soğutucu ısıtıcı batarya
vasıtası ile soğutma ve ısıtma yapabilen paket klima cihazlarıdır. Mekanın ihtiyacı olan taze
hava ihtiyacını karşılayan ve tüm ısıtma, soğutma, havalandırma işlemlerini sağlayan
cihazlardır. Sadece soğutma ihtiyacı olan tropikal iklimler için KTRS, hem soğutma hem
ısıtma kullanım alanı ihtiyaçları için KTRH, ve sezonsal verimlilik adına tasarlanmış ısı geri 
kazanımlı KRTP serisi alternatif modelleri ve farklı ortam ısı yüklerine göre
geniş kapasite aralığı mevcuttur. Enerji verimliliği yüksek, hızlı ve kolay kurulum imkanı
sağlayan, ilk yatırım maliyeti ve enerji sarfiyatı makul bütçe dostu cihazlardır. Büyük ticari
işletmeler ve endüstriyel binalar, iş merkezleri, havalimanları, restoranlar, mağazalar, sinema
tiyatro ve konferans salonları ve lojistik merkezleri genel kullanım alanlarıdır.

• Çevre Dostu R410a Gazı
• Düşük Ses Seviyesi
• Gelişmiş Mikroişlemci
• Kolay Kurulum Ve Bakım
• Sadece Soğutma Veya Isıtma&Soğutma Cihaz Alternatifleri
• Yüksek Hava Kalitesi
• Dayanıklı Kullanışlı Yapı
• Dengeli Enerji Sarfiyatı
• Geniş Kapasite Seçenekleri

Genel Özellikler

Genel Özellikler

• Tüm Serilerde Farklı Kapasite Aralıkları
• Yüksek Verimli Sessiz Santrifüj Fanlar
• İşlevsel Tasarım
• Tropikal İklim Bölgelerine Uygun Cihaz Seçenekleri
• Geniş Kapasite Aralığı
• Farklı Bina Tiplerine Uyumlu Tasarım
• Tak Çalıştır Kolay Kurulum

• KTRS Serisi Tropikal Rooftop
• KTRH Serisi Heat Pump Rooftop
• KRTP Serisi Isı Geri Kazanımlı Rooftop

Modeller

• Çatı Sacı
• Ekonomizer
• Filtre Kirlilik Sensörü
• Torba Filtre Hücresi
• Karbondioksit Sensörü
• Elektrikli Isıtıcı
• Entalpi Kontrol Sistemi
• Isıtıcı Batarya
• Kondenser Fan Hız Kontrolü
• Sulu Soğutucu Batarya
• Duman Dedektörü
• Elektronik Genleşme Vanası

Opsiyonel Özellikler
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32

Minimum

Kuru Termometre

Nominal

Maksimum

DIŞ HAVA SICAKLIĞI İÇ HAVA SICAKLIĞI C°

Yaş Termometre

SOĞUTMA

Kuru Termometre Yaş Termometre

   

    
    

 

-5 3 18 14

 
 

7 6 27 19

 

24 22 36

 

24

ISITMA DIŞ HAVA SICAKLIĞI İÇ HAVA SICAKLIĞI C°

Kuru Termometre Yaş Termometre Kuru Termometre Yaş Termometre

Minimum

Nominal

Maksimum

31 32



Rooftop Cihazları

 

Doğrudan genleşmeli soğutucu akışkan sistemi ve üzerindeki DX soğutucu ısıtıcı batarya
vasıtası ile soğutma ve ısıtma yapabilen paket klima cihazlarıdır. Mekanın ihtiyacı olan taze
hava ihtiyacını karşılayan ve tüm ısıtma, soğutma, havalandırma işlemlerini sağlayan
cihazlardır. Sadece soğutma ihtiyacı olan tropikal iklimler için KTRS, hem soğutma hem
ısıtma kullanım alanı ihtiyaçları için KTRH, ve sezonsal verimlilik adına tasarlanmış ısı geri 
kazanımlı KRTP serisi alternatif modelleri ve farklı ortam ısı yüklerine göre
geniş kapasite aralığı mevcuttur. Enerji verimliliği yüksek, hızlı ve kolay kurulum imkanı
sağlayan, ilk yatırım maliyeti ve enerji sarfiyatı makul bütçe dostu cihazlardır. Büyük ticari
işletmeler ve endüstriyel binalar, iş merkezleri, havalimanları, restoranlar, mağazalar, sinema
tiyatro ve konferans salonları ve lojistik merkezleri genel kullanım alanlarıdır.

• Çevre Dostu R410a Gazı
• Düşük Ses Seviyesi
• Gelişmiş Mikroişlemci
• Kolay Kurulum Ve Bakım
• Sadece Soğutma Veya Isıtma&Soğutma Cihaz Alternatifleri
• Yüksek Hava Kalitesi
• Dayanıklı Kullanışlı Yapı
• Dengeli Enerji Sarfiyatı
• Geniş Kapasite Seçenekleri

Genel Özellikler

Genel Özellikler

• Tüm Serilerde Farklı Kapasite Aralıkları
• Yüksek Verimli Sessiz Santrifüj Fanlar
• İşlevsel Tasarım
• Tropikal İklim Bölgelerine Uygun Cihaz Seçenekleri
• Geniş Kapasite Aralığı
• Farklı Bina Tiplerine Uyumlu Tasarım
• Tak Çalıştır Kolay Kurulum

• KTRS Serisi Tropikal Rooftop
• KTRH Serisi Heat Pump Rooftop
• KRTP Serisi Isı Geri Kazanımlı Rooftop

Modeller

• Çatı Sacı
• Ekonomizer
• Filtre Kirlilik Sensörü
• Torba Filtre Hücresi
• Karbondioksit Sensörü
• Elektrikli Isıtıcı
• Entalpi Kontrol Sistemi
• Isıtıcı Batarya
• Kondenser Fan Hız Kontrolü
• Sulu Soğutucu Batarya
• Duman Dedektörü
• Elektronik Genleşme Vanası

Opsiyonel Özellikler

   

    
    

 

15

 

7 18

 

14

 
 

35

 

24 24

 

19

 

52

 

27 36 24

   

    
  

  
  
  

32

Minimum

Kuru Termometre

Nominal

Maksimum

DIŞ HAVA SICAKLIĞI İÇ HAVA SICAKLIĞI C°

Yaş Termometre

SOĞUTMA

Kuru Termometre Yaş Termometre

   

    
    

 

-5 3 18 14

 
 

7 6 27 19

 

24 22 36

 

24

ISITMA DIŞ HAVA SICAKLIĞI İÇ HAVA SICAKLIĞI C°

Kuru Termometre Yaş Termometre Kuru Termometre Yaş Termometre

Minimum

Nominal

Maksimum

31 32



Tasarım Özellikleri ve Bileşenleri Teknik Bilgiler

Evaporatör &  Kondenser Bataryası Kompresör

Bakır boru alüminyum kanat ısıl verimi yüksek 
bataryalar kullanılmıştır. Evaporatör altında yer alan 
özel yoğuşma tavası ile havada yoğuşan nem 
dışarıya atılır. Çift kompresörlü cihazlarda her 
kompresör bağımsız devre ile ayrı çalışır. Batarya 
yüzeyi ısı transferi açısından tam olarak kullanılır. 

R410a gazlı hermetik scroll 
kompresörler kullanılmıştır. Yağ 
gözetleme camı, emme basma 
vanaları ve karter ısıtıcıları 
kompresörlerde standart olarak 
mevcuttur. 

Ekonomizer

Sıcaklığın düşük olduğu sabah veya 
akşam saatleri veya mevsim geçişi gibi 
dış hava sıcaklığı ile mahal havası 
şartlarının birbirine yakın olduğu 
dönemlerde soğutma devresi 
çalıştırılmadan havalandırma fanı 
vasıtası ile soğutma yapılabilmekte ve 
enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. 

Kondenser Fanı Elektrik Panosu

Kondenser soğutmasında yüksek 
enerji verimli sessiz aksiyal fanlar 
kullanılmıştır. Kondenser fanları 
ses seviyelerini de azaltacak 
şekilde cihazın içine doğru 
entegre tiptir. 

Dış hava şartlarına karşı 
korunaklı  yapıdadır. Güç ve 
kontrol devresi için gerekli 
kontaktörler, termikler, otomatik 
şalterler ve programlanabilir 
mikroişlemci bileşenleri panoda 
yer almaktadır. 

Gövde ve İzolasyon

Gövde paslanmaya karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boyalı 
galvaniz sac malzemeden 
oluşmaktadır. Cihaz iç kısmı ses 
ve ısı yalıtımı için yanmaz cam 
yünü veya taş yünü ile izole 
edilmiştir. Kumanda kontrol 
işlemi bina içinden de 
gerçekleşebilmektedir.

Üfleme Fanı

Çift emişli santrifüj statik ve 
dinamik olarak balansları 
kontrol edilmiş tek veya çift fan 
kullanılmaktadır. Kayış kasnak 
sistemli sessiz verimli fanlardır. 

1. Kapasiteler 27 C° KT/19 C° YT iç ortam ve 35 C° KT/24 C° YT dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
2. Kapasiteler 27 C° KT /19 C° YT iç ortam ve 46 C° 50%RH dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
3. Nominal hava debisinde maksimum cihaz dışı statik basınç.

 
 

MODEL  KTRS018  KTRS023  KTRS032  KTRS037  KTRS047  KTRS064  KTRS072  

Hava Debisi  m /h 2.850  3.600  4.800  5.650  7.250  9.400  10.750  

Toplam Soğutma Kapasitesi(1)  kW 19  24  32 38  48  65  73  

Duyulur Soğutma Kapasitesi(1)  kW 14  18  24  28  36  47  54  

 kW 17  22  29  34  44 58 67  

 kW 13  17  23  26  34  45  51  

Toplam Çekilen Güç  kW 7.1  8.6  12.8  14.1  16.7  24.6  26.3  

Fan Motor Gücü kW 0.8 1.1  1.5  1.5  2.2  3 3 

Toplam Kompresör Gücü  kW 4.8  5.9  7.7  9.5  11.6  15.4 17.5  

Kompresör/Devre Sayısı  Adet  1/1  1/1  1/1  2/2 2/2  2/2  2/2  

(3)Azami Cihaz Dışı Basınç  Pa 524  538  621  504  594  596  486  

Elektrik Bağlantısı  380-400V / 3 Faz / 50 Hz  

Akışkan  R410a  

KTRS SERİSİ     080-176  

 

MODEL      KTRS154 KTRS176  

Hava Debisi  m /h 12.200  14.100 16.500  18.750  18.750 21.150  27.100  

Toplam Soğutma Kapasitesi(1)  kW 81  95  109  123  139  155  177  

Duyulur Soğutma Kapasitesi(1)  kW 60 70  82 92  104  116  133  

Toplam Soğutma Kapasitesi(2)  kW 75  86 99  113  129  142  159  

Duyulur Soğutma Kapasitesi(2)  kW 60 66 77  87  98 109  125  

Toplam Çekilen Güç(Yüksek) kW 29.9  33.6 40.6  47.5  54.7  58.8  69 

Fan Motor Gücü  kW 4 5.5  5.5  5.5  7.5  7.5  11  

Toplam Kompresör Gücü kW 19.5  22.7  26.5  30.2  34.7  39.1  44.4  

Kompresör/Devre Sayısı  Adet  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  

(3)Azami Cihaz Dışı Basınç  Pa 635 710  625  554  771  554  623

Elektrik Bağlantısı  380-400V / 3 Faz / 50 Hz  

Akışkan  R410a  

KTRS080 KTRS094 KTRS108 KTRS122 KTRS138

TEKNİK ÖZELLİKLER

KTRS SERİSİ     018-072 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Toplam Soğutma Kapasitesi(2)

Duyulur Soğutma Kapasitesi(2)

TEKNİK ÖZELLİKLER 

KTRS SERİSİ     080-176 

3233 3234



Tasarım Özellikleri ve Bileşenleri Teknik Bilgiler

Evaporatör &  Kondenser Bataryası Kompresör

Bakır boru alüminyum kanat ısıl verimi yüksek 
bataryalar kullanılmıştır. Evaporatör altında yer alan 
özel yoğuşma tavası ile havada yoğuşan nem 
dışarıya atılır. Çift kompresörlü cihazlarda her 
kompresör bağımsız devre ile ayrı çalışır. Batarya 
yüzeyi ısı transferi açısından tam olarak kullanılır. 

R410a gazlı hermetik scroll 
kompresörler kullanılmıştır. Yağ 
gözetleme camı, emme basma 
vanaları ve karter ısıtıcıları 
kompresörlerde standart olarak 
mevcuttur. 

Ekonomizer

Sıcaklığın düşük olduğu sabah veya 
akşam saatleri veya mevsim geçişi gibi 
dış hava sıcaklığı ile mahal havası 
şartlarının birbirine yakın olduğu 
dönemlerde soğutma devresi 
çalıştırılmadan havalandırma fanı 
vasıtası ile soğutma yapılabilmekte ve 
enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. 

Kondenser Fanı Elektrik Panosu

Kondenser soğutmasında yüksek 
enerji verimli sessiz aksiyal fanlar 
kullanılmıştır. Kondenser fanları 
ses seviyelerini de azaltacak 
şekilde cihazın içine doğru 
entegre tiptir. 

Dış hava şartlarına karşı 
korunaklı  yapıdadır. Güç ve 
kontrol devresi için gerekli 
kontaktörler, termikler, otomatik 
şalterler ve programlanabilir 
mikroişlemci bileşenleri panoda 
yer almaktadır. 

Gövde ve İzolasyon

Gövde paslanmaya karşı 
dayanıklı elektrostatik toz boyalı 
galvaniz sac malzemeden 
oluşmaktadır. Cihaz iç kısmı ses 
ve ısı yalıtımı için yanmaz cam 
yünü veya taş yünü ile izole 
edilmiştir. Kumanda kontrol 
işlemi bina içinden de 
gerçekleşebilmektedir.

Üfleme Fanı

Çift emişli santrifüj statik ve 
dinamik olarak balansları 
kontrol edilmiş tek veya çift fan 
kullanılmaktadır. Kayış kasnak 
sistemli sessiz verimli fanlardır. 

1. Kapasiteler 27 C° KT/19 C° YT iç ortam ve 35 C° KT/24 C° YT dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
2. Kapasiteler 27 C° KT /19 C° YT iç ortam ve 46 C° 50%RH dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
3. Nominal hava debisinde maksimum cihaz dışı statik basınç.

 
 

MODEL  KTRS018  KTRS023  KTRS032  KTRS037  KTRS047  KTRS064  KTRS072  

Hava Debisi  m /h 2.850  3.600  4.800  5.650  7.250  9.400  10.750  

Toplam Soğutma Kapasitesi(1)  kW 19  24  32 38  48  65  73  

Duyulur Soğutma Kapasitesi(1)  kW 14  18  24  28  36  47  54  

 kW 17  22  29  34  44 58 67  

 kW 13  17  23  26  34  45  51  

Toplam Çekilen Güç  kW 7.1  8.6  12.8  14.1  16.7  24.6  26.3  

Fan Motor Gücü kW 0.8 1.1  1.5  1.5  2.2  3 3 

Toplam Kompresör Gücü  kW 4.8  5.9  7.7  9.5  11.6  15.4 17.5  

Kompresör/Devre Sayısı  Adet  1/1  1/1  1/1  2/2 2/2  2/2  2/2  

(3)Azami Cihaz Dışı Basınç  Pa 524  538  621  504  594  596  486  

Elektrik Bağlantısı  380-400V / 3 Faz / 50 Hz  

Akışkan  R410a  

KTRS SERİSİ     080-176  

 

MODEL      KTRS154 KTRS176  

Hava Debisi  m /h 12.200  14.100 16.500  18.750  18.750 21.150  27.100  

Toplam Soğutma Kapasitesi(1)  kW 81  95  109  123  139  155  177  

Duyulur Soğutma Kapasitesi(1)  kW 60 70  82 92  104  116  133  

Toplam Soğutma Kapasitesi(2)  kW 75  86 99  113  129  142  159  

Duyulur Soğutma Kapasitesi(2)  kW 60 66 77  87  98 109  125  

Toplam Çekilen Güç(Yüksek) kW 29.9  33.6 40.6  47.5  54.7  58.8  69 

Fan Motor Gücü  kW 4 5.5  5.5  5.5  7.5  7.5  11  

Toplam Kompresör Gücü kW 19.5  22.7  26.5  30.2  34.7  39.1  44.4  

Kompresör/Devre Sayısı  Adet  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2  

(3)Azami Cihaz Dışı Basınç  Pa 635 710  625  554  771  554  623

Elektrik Bağlantısı  380-400V / 3 Faz / 50 Hz  

Akışkan  R410a  

KTRS080 KTRS094 KTRS108 KTRS122 KTRS138

TEKNİK ÖZELLİKLER

KTRS SERİSİ     018-072 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Toplam Soğutma Kapasitesi(2)

Duyulur Soğutma Kapasitesi(2)

TEKNİK ÖZELLİKLER 

KTRS SERİSİ     080-176 

3233 3234



Cihaz BoyutlarıTeknik Bilgiler

1. Kapasiteler 27 C°/19 C° iç ortam ve 35 C° dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
2. Kapasiteler 27 C°/19 C° iç ortam ve 7 C° dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
3. Kapasiteler 27 C°/19 C° iç ortam ve 46 C° dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
4. Kapasiteler 27 C°/19 C° iç ortam ve -5 C° dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
5. Nominal hava debisinde maksimum cihaz dışı statik basınç.

   

MODEL  
     

  

Hava Debisi  
m /h 2.850

 
3.600

 
4.800

 
5.650

 
7.250

 
9.400

 
10.750

 
Toplam Soğutma Kapasitesi(1)

 
kW

 
20

 
24

 
33

 
38

 
48 65

 
75

 Duyulur Soğutma Kapasitesi(1)
 

kW
 

15
 

19
 

25
 

30 38
 

51
 

59
 

 Toplam Isıtma Kapasitesi(2) kW 20 25 33  39 50 66 77       
Toplam Soğutma Kapasitesi(3)  kW 17  22  29  35  44  58 69 

Duyulur Soğutma Kapasitesi(3)  kW 14  17  23  27 34 46  53  

Toplam Isıtma Kapasitesi(4)  kW 15 19  25 30 37 49 57
 

Toplam Çekilen Güç(Yüksek) kW
 

7 8.5 12.7  14.2 16.6
 

24.7 26.4
Fan Motor Gücü kW 0.8 1.1 1.5 1.5  2.2 3 
Toplam Kompresör Gücü  kW 4.8  5.9 7.7 9.5  11.6  15.4  17.5
Kompresör/Devre Sayısı  

Adet 1/1
 

1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2
Azami Cihaz Dışı Basınç(5) Pa

 
524 538 621 504 594 596

 
486

Enerji 380-400V / 3 Faz / 50 Hz
Akışkan

 
R410a

  
 

MODEL        
Hava Debisi m /h 12.200 14.100  16.500 18.750  18.750 21.150 27.100

Toplam Soğutma Kapasitesi(1)  kW 81  95  109  123  139  155  177  
Duyulur Soğutma Kapasitesi(1)  kW 60 70  82  92  104  116  133  
Toplam Isıtma Kapasitesi(2)  kW 75  86 99  113  129  142  159          
Toplam Soğutma Kapasitesi(3)  kW 74  87  103  115  126  141  160  
Duyulur Soğutma Kapasitesi(3)  kW 58 68 80 89 99  110 124  
Toplam Isıtma Kapasitesi(4)  kW 63  74  87  98 107  120  135            
Toplam Çekilen Güç(Yüksek) kW 29.8  33.8  40.5  47.3  54.6  58.6  69.1  
Fan Motor Gücü  kW 4 5.5  5.5  5.5  7.5  7.5  11  
Toplam Kompresör Gücü  kW 19.5  22.7  26.5  30.2  34.7  39.1  44.4  
Kompresör/Devre Sayısı  Adet    2/2  2/2  2/2  2/2  
(5)Azami Cihaz Dışı Basınç  Pa 635  710 625  554  771  554  623  
Enerji  380-400V / 3 Faz / 50 Hz 
Akışkan  R410a  

CİHAZ KODU CİHAZ ADI 
 

W(mm)
 

H(mm)
 

  

 
 

 
1846  1130  1442  

  
1846  1130  1592  

  
1926  1130  1708  

  
2210  1300  1780  

  
2360 1490  1820  

  
2360  1860  1860  

  
2700  1860  1960  

  
2700  2020  1980  

  
2950  2160  2070  

  
3210  2160  2154  

  
3350  2160  2364  

 
3500  2170  2400  

  
3500 2280  2400  

  
3900

 
2280

 
2500

 

KTRH080 KTRH154 KTRH176KTRH094 KTRH108 KTRH122 KTRH138

KTRH064 KTRH072KTRH018 KTRH023 KTRH032 KTRH037 KTRH047

KTRH SERİSİ     018-072
TEKNİK ÖZELLİKLER

KTRH SERİSİ   080-176

TEKNİK ÖZELLİKLER

KTRS/KTRH 018 

KTRS/KTRH 023 

KTRS/KTRH 032 

KTRS/KTRH 037 

KTRS/KTRH 047 

KTRS/KTRH 064 

KTRS/KTRH 072 

KTRS/KTRH 080 

KTRS/KTRH 094 

KTRS/KTRH 108 

KTRS/KTRH 122 

KTRS/KTRH 138 

KTRS/KTRH 154 

KTRS/KTRH 176 

Tropikal Rooftop/Heat Pump Rooftop

Tropikal Rooftop/Heat Pump Rooftop

Tropikal Rooftop/Heat Pump Rooftop

Tropikal Rooftop/Heat Pump Rooftop

Tropikal Rooftop/Heat Pump Rooftop

Tropikal Rooftop/Heat Pump Rooftop

Tropikal Rooftop/Heat Pump Rooftop

Tropikal Rooftop/Heat Pump Rooftop

Tropikal Rooftop/Heat Pump Rooftop

Tropikal Rooftop/Heat Pump Rooftop
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Cihaz BoyutlarıTeknik Bilgiler

1. Kapasiteler 27 C°/19 C° iç ortam ve 35 C° dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
2. Kapasiteler 27 C°/19 C° iç ortam ve 7 C° dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
3. Kapasiteler 27 C°/19 C° iç ortam ve 46 C° dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
4. Kapasiteler 27 C°/19 C° iç ortam ve -5 C° dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
5. Nominal hava debisinde maksimum cihaz dışı statik basınç.

   

MODEL  
     

  

Hava Debisi  
m /h 2.850

 
3.600

 
4.800

 
5.650

 
7.250

 
9.400

 
10.750

 
Toplam Soğutma Kapasitesi(1)

 
kW

 
20

 
24

 
33

 
38

 
48 65

 
75

 Duyulur Soğutma Kapasitesi(1)
 

kW
 

15
 

19
 

25
 

30 38
 

51
 

59
 

 Toplam Isıtma Kapasitesi(2) kW 20 25 33  39 50 66 77       
Toplam Soğutma Kapasitesi(3)  kW 17  22  29  35  44  58 69 

Duyulur Soğutma Kapasitesi(3)  kW 14  17  23  27 34 46  53  

Toplam Isıtma Kapasitesi(4)  kW 15 19  25 30 37 49 57
 

Toplam Çekilen Güç(Yüksek) kW
 

7 8.5 12.7  14.2 16.6
 

24.7 26.4
Fan Motor Gücü kW 0.8 1.1 1.5 1.5  2.2 3 
Toplam Kompresör Gücü  kW 4.8  5.9 7.7 9.5  11.6  15.4  17.5
Kompresör/Devre Sayısı  

Adet 1/1
 

1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2
Azami Cihaz Dışı Basınç(5) Pa

 
524 538 621 504 594 596

 
486

Enerji 380-400V / 3 Faz / 50 Hz
Akışkan

 
R410a

  
 

MODEL        
Hava Debisi m /h 12.200 14.100  16.500 18.750  18.750 21.150 27.100

Toplam Soğutma Kapasitesi(1)  kW 81  95  109  123  139  155  177  
Duyulur Soğutma Kapasitesi(1)  kW 60 70  82  92  104  116  133  
Toplam Isıtma Kapasitesi(2)  kW 75  86 99  113  129  142  159          
Toplam Soğutma Kapasitesi(3)  kW 74  87  103  115  126  141  160  
Duyulur Soğutma Kapasitesi(3)  kW 58 68 80 89 99  110 124  
Toplam Isıtma Kapasitesi(4)  kW 63  74  87  98 107  120  135            
Toplam Çekilen Güç(Yüksek) kW 29.8  33.8  40.5  47.3  54.6  58.6  69.1  
Fan Motor Gücü  kW 4 5.5  5.5  5.5  7.5  7.5  11  
Toplam Kompresör Gücü  kW 19.5  22.7  26.5  30.2  34.7  39.1  44.4  
Kompresör/Devre Sayısı  Adet    2/2  2/2  2/2  2/2  
(5)Azami Cihaz Dışı Basınç  Pa 635  710 625  554  771  554  623  
Enerji  380-400V / 3 Faz / 50 Hz 
Akışkan  R410a  

CİHAZ KODU CİHAZ ADI 
 

W(mm)
 

H(mm)
 

  

 
 

 
1846  1130  1442  

  
1846  1130  1592  

  
1926  1130  1708  

  
2210  1300  1780  

  
2360 1490  1820  

  
2360  1860  1860  

  
2700  1860  1960  

  
2700  2020  1980  

  
2950  2160  2070  

  
3210  2160  2154  

  
3350  2160  2364  

 
3500  2170  2400  

  
3500 2280  2400  

  
3900

 
2280

 
2500

 

KTRH080 KTRH154 KTRH176KTRH094 KTRH108 KTRH122 KTRH138

KTRH064 KTRH072KTRH018 KTRH023 KTRH032 KTRH037 KTRH047

KTRH SERİSİ     018-072
TEKNİK ÖZELLİKLER

KTRH SERİSİ   080-176

TEKNİK ÖZELLİKLER

KTRS/KTRH 018 

KTRS/KTRH 023 

KTRS/KTRH 032 

KTRS/KTRH 037 

KTRS/KTRH 047 
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KTRS/KTRH 072 
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KTRS/KTRH 094 
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KTRS/KTRH 138 
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Isıtma Bataryası

 

• Bataryalar EUROVENT sertifikalıdır
• Bakır boru alüminyum kanat yapıdadır
• Batarya karkasları galvaniz sac veya paslanmaz çelikten 

üretilebilir
• Batarya 20 bar basınçta test edilmiştir. 30 bar a kadar test 

seçeneği mevcuttur
• Kollektörler bakır borulardan üretilmiştir
• Batarya su girişi alttan çıkışı üsttendir
• Isı transferini artırmak maksadı ile hava ve su akışları ters 

yönlüdür
• Soğutma serpantini altında çift eğimli drenaj tavasından 

yoğuşan su tahliye edilir
• İhtiyaç halinde PVC malzemeden yapılmış ve 90 C° ye 

dayanıklı damla tutucu kullanılabilir.

Elektrikli Isıtıcı
• Dikdörtgen elektrikli ısıtıcılarda standart olarak iki termostat 

bulunur
• İlk termostat 70 C° ye ayarlanmıştır. Set değeri aşıldığında 

elektrik akımı kesilir ve düştüğünde yeniden başlatılır.
• Güvenlik maksatlı ikinci termostat 110 C° ye ayarlanmıştır. Set 

değeri aşıldığında elektrik akımı kesilir ve cihazın tekrar 
çalışması için termostat üzerindeki kırmızı tuştan manuel 
olarak sıfırlanması gerekir 

37

MODELLER  HAVA DEBİSİ  BOYUTLAR  KTRS  KTRH
  mm kW kW 

KTRS / KTRH 018  2.800 800 x 572 6 9 
KTRS / KTRH 023  3.600 800 x 572 6 12 
KTRS / KTRH 032  4.750  800 x 762 8 16 
KTRS / KTRH 037  5.600 970 x 672 9 20 
KTRS / KTRH 047  7.200 1160 x 762  12 24 
KTRS / KTRH 064  9.300 1520 x 826 15 33 
KTRS / KTRH 072  10.800  1520 x 889 18 36 
KTRS / KTRH 080  12.100  1680 x 889  20 42 
KTRS / KTRH 094  14.000  1680 x 1016 25 48 
KTRS / KTRH 108  16.600  1730 x 1143 27 57 
KTRS / KTRH 122  18.800  1730 x 1334 33 63 
KTRS / KTRH 138  21.200  1870 x 1397 36 72 
KTRS / KTRH 154  23.700  1980 x 1397 42 81 
KTRS / KTRH 176  27.000  1980 x 1651 48 93 

KRTP Isı Geri Kazanımlı Rooftop Cihazları

• Çevre Dostu R410A Soğutucu Akışkan

• %100 Taze Havalı Çalışma Seçeneği

• Yüksek Sezonsal Verimlilik

• Termodinamik Isı Geri Kazanımı

• Geniş ve Çok Yönlü Ürün Yelpazesi 

• 25kW dan 200 kW’a Kadar Isıtma ve Soğutma

• Kurulum Esnekliği ve Kolay Devreye  Alma

• Farklı İzolasyon Kalınlıklarında Üretim

• Düşük Enerji Tüketimi

• En Aza İndirgenmiş Bakım Maliyetleri

37

m³/h

38
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• Bataryalar EUROVENT sertifikalıdır
• Bakır boru alüminyum kanat yapıdadır
• Batarya karkasları galvaniz sac veya paslanmaz çelikten 

üretilebilir
• Batarya 20 bar basınçta test edilmiştir. 30 bar a kadar test 
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elektrik akımı kesilir ve düştüğünde yeniden başlatılır.
• Güvenlik maksatlı ikinci termostat 110 C° ye ayarlanmıştır. Set 

değeri aşıldığında elektrik akımı kesilir ve cihazın tekrar 
çalışması için termostat üzerindeki kırmızı tuştan manuel 
olarak sıfırlanması gerekir 
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  mm kW kW 

KTRS / KTRH 018  2.800 800 x 572 6 9 
KTRS / KTRH 023  3.600 800 x 572 6 12 
KTRS / KTRH 032  4.750  800 x 762 8 16 
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KTRS / KTRH 108  16.600  1730 x 1143 27 57 
KTRS / KTRH 122  18.800  1730 x 1334 33 63 
KTRS / KTRH 138  21.200  1870 x 1397 36 72 
KTRS / KTRH 154  23.700  1980 x 1397 42 81 
KTRS / KTRH 176  27.000  1980 x 1651 48 93 

KRTP Isı Geri Kazanımlı Rooftop Cihazları

• Çevre Dostu R410A Soğutucu Akışkan

• %100 Taze Havalı Çalışma Seçeneği

• Yüksek Sezonsal Verimlilik

• Termodinamik Isı Geri Kazanımı

• Geniş ve Çok Yönlü Ürün Yelpazesi 

• 25kW dan 200 kW’a Kadar Isıtma ve Soğutma

• Kurulum Esnekliği ve Kolay Devreye  Alma

• Farklı İzolasyon Kalınlıklarında Üretim

• Düşük Enerji Tüketimi

• En Aza İndirgenmiş Bakım Maliyetleri
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Eurovent şartlarına göre (1) : 
Soğutma: Dış Ortam Sıcaklığı = 35 C° KT Batarya Giriş Sıcaklığı = 27 C° KT / 19 C° YT
Isıtma     : Dış Ortam Sıcaklığı = 7 C° KT / 6 C° YT                                                     İç Ortam Sıcaklığı = 20 C° KT
EN 14825 Standardına Göre(2) 
Maksimum Çalışma Şartları 
Soğutma: Dış Ortam Sıcaklığı = 46 C° KT / 30 C° YT                                             Batarya Giriş Sıcaklığı = 30 C° KT / 22 C° YT
Isıtma: Dış Ortam Sıcaklığı = -10 C° KT / -11 C° YT                                                    İç Ortam Sıcaklığı = 20 C° KT

Eurovent şartlarına göre (1) : 
Soğutma: Dış Ortam Sıcaklığı = 35 C° KT Batarya Giriş Sıcaklığı = 27 C° KT / 19 C° YT
Isıtma     : Dış Ortam Sıcaklığı = 7 C° KT / 6 C° YT                                              İç Ortam Sıcaklığı = 20 C° KT
EN 14825 Standardına Göre(2) 
Maksimum Çalışma Şartları 
Soğutma: Dış Ortam Sıcaklığı = 46 C° KT / 30 C° YT                                            Batarya Giriş Sıcaklığı = 30 C° KT / 22 C° YT
Isıtma: Dış Ortam Sıcaklığı = -10 C° KT / -11 C° YT                                             İç Ortam Sıcaklığı = 20 C° KT

Teknik Bilgiler Teknik Bilgiler
S  

FANLAR  

EC Plug Fan  

 

 

A 

 

 

SEZONSAL VERİMLİLİKLER   
 

3,58
 

3,56
   

 
  

 

OPS  DO AL  

 

15  

100 
 

OPS  ISITICI 

 

SES VERiLERi 

75  

    

52  

 

FANLAR  

İç Ortam Fanı   

 

SO UTMA PERFORMANS DE ERLER  

 
ISITMA PERFORMANS DE ERLER  

 

 

SEZONSAL VER ML L KLER 

 

DO AL GAZLI ISITICI (OPS YONEL) 

 

 
ELEKTR KL  ISITICI (OPS YONEL) 

 

  (OPS YONEL) 

   
 

SES SEV YELER  

%

KRTP SERİSİ KRTP 025 KRTP 035 KRTP 045 KRTP 060 KRTP 075

FANLAR

EC Aksiyel FanDış Ortam Fanı

Asgari Hava Debisi 3.600 4.800 6.800 8.800 11.500

m³/h

m³/h

m³/h

Nominal Hava Debisi

NOMiNAL TERMAL PERFORMANS - SOĞUTMA

NOMiNAL TERMAL PERFORMANS - ISITMA

Azami Hava Debisi

İç Ortam Fanı

Cihaz Dışı Statik Basınç Pa

4.500

5.000

300

6.000

6.750

300

8.500

9.500

300

11.000

12.500

300 300

14.000

15.500

37
38

37
38

KRTP SERİSİ

FANLAR

OPSİYONEL DOĞALGAZLI ISITICI   

OPSİYONEL ELEKTRİKLİ ISITICI   

   

   

Soğutma Kapasitesi(1)

EER(1)

Kurulu Güç(1)

Eurovent Enerji Sınıfı

Soğutucu Akışkan

kW

kW

R410A

24,35

3,37 3,35 3,16 3,34 3,32

32,80 45,78 58,36 74,80

7,29

A A A A

9,86 14,64 17,65 22,76

Isıtma Kapasitesi(1)

COP (1)

Eurovent Enerji Sınıfı

kW 23,90

4,00

A

31,65

4,10

A A A A

3,773,853,79

47,02 57,04 73,58

Sezonsal Enerji Verimlilik Oranı SEER(2)

Sezonsal Enerji Verimliliği(2)

Sezonsal Performans Katsayısı SCOP(2)

Sezonsal Enerji Verimliliği(2)

% 140,27

3,22 3,23

139,22

125,66 126,08 125,03 126,25 126,45

3,60 3,64 3,68

141,20 142,54 144,17

3,20 3,23 3,24

Kapasite

Brülör Basıncı

Besleme Gerilimi

Güç Girişi

kW

Pa

kW

34,85 34,85 42,00 65,00 82,00

90 90 120 120 120

230 V-50 Hz Monofaze

0,074 0,074 0,082 0,097 0,123

Kapasite

Sıcak Su Rejimi

kW

°C

45 64 90 115 148

80/60

Ses Gücü Seviyesi

Ses Basıncı (1 m)

Ses Basıncı (5 m)

Asgari Hava Debisi

 EER(1)

Toplam Çekilen Güç(1)

Eurovent Enerji Sınıfı

Soğutucu Akışkan R410A

A A A A

Eurovent Enerji Sınıfı

Ses Gücü Seviyesi

Ses Basıncı (1 m)

Ses Basıncı (5 m)

Kapasite

Sıcak Su Rejimi

Sezonsal Enerji Verimlilik Oranı SEER(2)

Sezonsal Enerji Verimliliği(2)

Sezonsal Performans Katsayısı SCOP(2)

Sezonsal Enerji Verimliliği(2)

dBA

dBA

dBA

66

75 76 78 80

66

52  

68 71

54

72

57 57

50

10040

20 30kW

kW 30 60

40

80

COP(1)

Isıtma Kapasitesi(1)

Soğutma Kapasitesi(1)

14.400 18.000 22.500 25.600

32.00028.00022.50018.000

35.20030.80024.75020.000

300300300300

AAAA

Dış Ortam Fanı

Nominal Hava Debisi

Azami Hava Debisi

Cihaz Dışı Statik Basınç

141,13 138,12 139,63 143,75

3,243,223,213,29

3,60 3,53 3,57 3,67

KRTP095 KRTP125 KRTP150 KRTP190

EC Plug Fan   

EC Aksiyel Fan

m³/h

m³/h

m³/h

Pa

%

% 128,63 125,25 125,28 126,21

Kapasite

Brülör Basıncı

Besleme Gerilimi

Güç Girişi

62605958dBA

dBA

dBA

72 73 73 76

79 81 81 84

80/60°C

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

100 130 164 200

120 120 120 120

V-Hz 230 V-50 Hz Monofaze

96,28 124,96 148,00 189,14

3,25 3,18 3,21 3,14

30,02 39,78 46,76 61,21

92,82 124,24 148,46 196,2

3,88 3,78 3,89 3,84

Pa

0,130 0,194 0,246 0,260

60 75 95 110

120 150 190 220

190 235 300 340

Kapasite(∆T=10 °C)

Kapasite(∆T=20 °C)

Kapasite(∆T=10 °C)

Kapasite(∆T=20 °C)

NOMiNAL TERMAL PERFORMANS - SOĞUTMA

NOMiNAL TERMAL PERFORMANS - ISITMA

SEZONSAL VERİMLİLİKLER

OPSİYONEL DOĞALGAZLI ISITICI

OPSİYONEL ELEKTRİKLİ ISITICI

OPSİYONEL SULU ISITICI

SES SEVİYELERİ SES SEVİYELERİ

OPSİYONEL SULU ISITICI

37373239
3737

32

40
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Eurovent şartlarına göre (1) : 
Soğutma: Dış Ortam Sıcaklığı = 35 C° KT Batarya Giriş Sıcaklığı = 27 C° KT / 19 C° YT
Isıtma     : Dış Ortam Sıcaklığı = 7 C° KT / 6 C° YT                                                     İç Ortam Sıcaklığı = 20 C° KT
EN 14825 Standardına Göre(2) 
Maksimum Çalışma Şartları 
Soğutma: Dış Ortam Sıcaklığı = 46 C° KT / 30 C° YT                                             Batarya Giriş Sıcaklığı = 30 C° KT / 22 C° YT
Isıtma: Dış Ortam Sıcaklığı = -10 C° KT / -11 C° YT                                                    İç Ortam Sıcaklığı = 20 C° KT

Eurovent şartlarına göre (1) : 
Soğutma: Dış Ortam Sıcaklığı = 35 C° KT Batarya Giriş Sıcaklığı = 27 C° KT / 19 C° YT
Isıtma     : Dış Ortam Sıcaklığı = 7 C° KT / 6 C° YT                                              İç Ortam Sıcaklığı = 20 C° KT
EN 14825 Standardına Göre(2) 
Maksimum Çalışma Şartları 
Soğutma: Dış Ortam Sıcaklığı = 46 C° KT / 30 C° YT                                            Batarya Giriş Sıcaklığı = 30 C° KT / 22 C° YT
Isıtma: Dış Ortam Sıcaklığı = -10 C° KT / -11 C° YT                                             İç Ortam Sıcaklığı = 20 C° KT

Teknik Bilgiler Teknik Bilgiler
S  

FANLAR  

EC Plug Fan  

 

 

A 
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3,58
 

3,56
   

 
  

 

OPS  DO AL  

 

15  

100 
 

OPS  ISITICI 

 

SES VERiLERi 

75  
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FANLAR  

İç Ortam Fanı   

 

SO UTMA PERFORMANS DE ERLER  

 
ISITMA PERFORMANS DE ERLER  

 

 

SEZONSAL VER ML L KLER 

 

DO AL GAZLI ISITICI (OPS YONEL) 

 

 
ELEKTR KL  ISITICI (OPS YONEL) 

 

  (OPS YONEL) 

   
 

SES SEV YELER  

%

KRTP SERİSİ KRTP 025 KRTP 035 KRTP 045 KRTP 060 KRTP 075

FANLAR

EC Aksiyel FanDış Ortam Fanı

Asgari Hava Debisi 3.600 4.800 6.800 8.800 11.500

m³/h

m³/h

m³/h

Nominal Hava Debisi

NOMiNAL TERMAL PERFORMANS - SOĞUTMA

NOMiNAL TERMAL PERFORMANS - ISITMA

Azami Hava Debisi

İç Ortam Fanı

Cihaz Dışı Statik Basınç Pa

4.500

5.000

300

6.000

6.750

300

8.500

9.500

300

11.000

12.500

300 300

14.000

15.500

37
38

37
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KRTP SERİSİ

FANLAR

OPSİYONEL DOĞALGAZLI ISITICI   

OPSİYONEL ELEKTRİKLİ ISITICI   

   

   

Soğutma Kapasitesi(1)

EER(1)

Kurulu Güç(1)

Eurovent Enerji Sınıfı

Soğutucu Akışkan

kW

kW

R410A

24,35

3,37 3,35 3,16 3,34 3,32

32,80 45,78 58,36 74,80

7,29

A A A A

9,86 14,64 17,65 22,76

Isıtma Kapasitesi(1)

COP (1)

Eurovent Enerji Sınıfı

kW 23,90

4,00

A

31,65

4,10

A A A A

3,773,853,79

47,02 57,04 73,58

Sezonsal Enerji Verimlilik Oranı SEER(2)

Sezonsal Enerji Verimliliği(2)

Sezonsal Performans Katsayısı SCOP(2)

Sezonsal Enerji Verimliliği(2)

% 140,27

3,22 3,23

139,22

125,66 126,08 125,03 126,25 126,45

3,60 3,64 3,68
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HUMAC BUHARLI
NEMLENDİRİCİLERİ

Dönü Havası
Karı ım Havası

Taze Hava Üfleme Havası

         

     

KRTP Rooftop cihazları  hem termodinamik ısı geri kazanım hem de free cooling soğutma ve free cooling 
ısıtma yaparak maksimum enerji verimliliğini sağlar.

BUHARLI NEMLENDİRİCİLER
HUMAC SerisiH (mm) 1.590 1.920 2.220 2.720 2.720

L (mm)

KRTP150KRTP125KRTP95KRTP75KRTP60KRTP45KRTP35KRTP25MODELLER

4.470 4.865 5.210 5.260 5.510 5.610 5.960 6.010

KRTP190

1.590 1.740 2.120 2.320

2.250 2.250 2.250W (mm) 1.390

4.250

1.605 1.975 1.975 1.975 2.100
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Hava Dağılım Şeması

Cihaz Boyutları

32

41 42




